
附件1

申请公路养护作业单位资质条件

一、路基路面养护甲级资质可以承担各等级公路路基路面（含绿化）的各类养护工程

申请路基路面养护甲级资质的单位，应当具备下列条件： 

1.技术人员要求：

（1）企业技术负责人具有10年以上从事公路工程管理的工作经历，且具有公路工程相关专业高级职称；近10年累计完成公路路基路面各类养护工程不少于100公里，其中二级及以上公路不少于50公里，且工程质量合格。 

（2）企业具有专业技术人员（包括注册建造师、造价工程师、中级及以上职称人员，下同）不少于20人，其中具有公路工程专业一级注册建造师不少于1人或者二级及以上注册建造师不少于4人；公路工程相关专业中级及以上职称人员不少于10人，高级职称人员不少于2人；中高级会计师不少于1人，中高级经济师或者二级及以上造价工程师不少于1人。 

（3）企业具有从事公路工程的技术工人不少于30人，其中高级工不少于6人，中级工不少于12人。

2.有与业务范围相适应的技术设备（各型振动压路机：12T以上双驱双振压路机1台、25T以上胶轮压路机1台，20T及以上单钢轮振动压路机1台，小型压路机1台；铣刨设备：宽度≥2m；摊铺机：摊铺宽度9米及以上）。

3.企业净资产3000万元以上，近3年财务主要指标状况良好。 

4.企业近5年累计完成公路路基路面修复养护工程不少于150公里，其中一级及以上公路不少于50公里或者二级及以上公路不少于100公里，且工程质量合格。

二、路基路面养护乙级资质可以承担二级及以下等级公路路基路面（含绿化）的各类养护工程

申请路基路面养护乙级资质的单位，应当具备下列条件： 

1.技术人员要求： 

（1）企业技术负责人具有6年以上从事公路工程管理的工作经历，且具有公路工程相关专业高级职称；近10年累计完成公路路基路面各类养护工程不少于70公里，其中二级及以上公路不少于30公里，且工程质量合格。 

（2）企业具有专业技术人员不少于10人，其中具有公路工程专业二级及以上注册建造师不少于2人；公路工程相关专业中级及以上职称人员不少于5人；中高级会计师不少于1人。

（3）企业具有从事公路工程的技术工人不少于20人，其中高级工不少于3人，中级工不少于6人。 

2.有与业务范围相适应的技术设备（各型振动压路机：12T以上双驱双振压路机1台、25T以上胶轮压路机1台，20T及以上单钢轮振动压路机1台，小型压路机1台；铣刨设备：宽度≥2m；摊铺机：摊铺宽度9米及以上）。 

3.企业净资产1000万元以上，近3年财务主要指标状况良好。 

三、桥梁养护甲级资质可以承担所有公路桥梁的各类养护工程

申请桥梁养护甲级资质的单位，应当具备下列条件： 

1.技术人员要求： 

（1）企业技术负责人具有10年以上从事公路工程管理的工作经历，且具有公路工程相关专业高级职称；近10年累计完成大桥及以上公路桥梁修复养护工程不少于2座，其中特大桥不少于1座，且工程质量合格。 

（2）企业具有专业技术人员不少于15人，其中具有公路工程专业一级注册建造师不少于1人；公路工程相关专业中级及以上职称人员不少于8人，高级职称人员不少于2人；中高级会计师不少于1人，中高级经济师或者二级及以上造价工程师不少于1人。

（3）企业具有从事公路工程的技术工人不少于20人，其中高级工不少于4人，中级工不少于8人。 

2.有与业务范围相适应的技术设备（高空作业车：工作高度10—12m、工作台：载重200—300kg、自行速度≥60km/h；吊车：20T及以上）。 

3.企业净资产2000万元以上，近3年财务主要指标状况良好。 

4.企业近5年累计完成公路桥梁养护工程不少于10座，其中特大桥养护工程不少于1座、大桥及以上修复养护工程不少于2座，且工程质量合格；或者完成中桥及以上修复养护工程不少于10座，且工程质量合格。 

四、桥梁养护乙级资质可以承担所有公路桥梁的预防养护工程，以及中、小公路桥梁的修复养护工程

申请桥梁养护乙级资质的单位，应当具备下列条件： 

1.技术人员要求： 

（1）企业技术负责人具有6年以上从事公路工程管理的工作经历，且具有公路工程相关专业高级职称；近10年累计完成大桥及以上预防养护工程不少于1座、中桥及以上修复养护工程不少于1座，且工程质量合格。

（2）企业具有专业技术人员不少于10人，其中具有公路工程专业二级及以上注册建造师不少于2人；公路工程相关专业中级及以上职称人员不少于3人；中高级会计师不少于1人。 

（3）企业具有从事公路工程的技术工人不少于10人，其中高级工不少于2人，中级工不少于3人。 

2.有与业务范围相适应的技术设备（高空作业车：工作高度10—12m、工作台载重200—300kg、自行速度≥60km/h；吊车：20T及以上）。 

3.企业净资产800万元以上，近3年财务主要指标状况良好。 

五、隧道养护甲级资质可以承担所有公路隧道土建结构的各类养护工程

申请隧道养护甲级资质的单位，应当具备下列条件： 

1.技术人员要求： 

（1）企业技术负责人具有10年以上从事公路工程管理的工作经历，且具有公路工程相关专业高级职称；近10年累计完成公路隧道土建结构修复养护工程不少于2座，其中长或者特长隧道不少于1座，且工程质量合格。 

（2）企业具有专业技术人员不少于15人，其中具有公路工程专业一级注册建造师不少于1人；公路工程相关专业中级及以上职称人员不少于8人，高级职称人员不少于2人；中高级会计师不少于1人，中高级经济师或者二级及以上造价工程师不少于1人。 

（3）企业具有从事公路工程的技术工人不少于20人，其中高级工不少于4人，中级工不少于8人。 

2.有与业务范围相适应的技术设备（吊车：25T、衬砌台车：整体式模板台车）。 

3.企业净资产2000万元以上，近3年财务主要指标状况良好。 

4.企业近5年累计完成公路隧道土建结构养护工程不少于6座，其中长或者特长隧道养护工程不少于1座、中隧道及以上修复养护工程不少于3座，且工程质量合格；或者完成短隧道及以上修复养护工程不少于6座，且工程质量合格。 

六、隧道养护乙级资质可以承担所有公路隧道土建结构的预防养护工程，以及中、短公路隧道（不良或者特殊地质条件隧道除外）土建结构的修复养护工程

申请隧道养护乙级资质的单位，应当具备下列条件： 

1.技术人员要求： 

（1）企业技术负责人具有6年以上从事公路工程管理的工作经历，且具有公路工程相关专业高级职称；近10年累计完成公路长隧道及以上土建结构养护工程不少于1座、中隧道及以上土建结构修复养护工程不少于1座，且工程质量合格。

（2）企业具有专业技术人员不少于10人，其中具有公路工程专业二级及以上注册建造师不少于3人；公路工程相关专业中级及以上职称人员不少于5人；中高级会计师不少于1人。 

（3）企业具有从事公路工程的技术工人不少于10人，其中高级工不少于2人，中级工不少于3人。 

2.有与业务范围相适应的技术设备（吊车：25T、衬砌台车：整体式模板台车）。 

3.企业净资产800万元以上，近3年财务主要指标状况良好。 

七、交通安全设施养护资质可以承担各等级公路交通安全设施的各类养护工程

申请交通安全设施养护资质的单位，应当具备下列条件： 

1.技术人员要求： 

（1）企业技术负责人具有10年以上从事公路工程管理的工作经历，且具有公路工程相关专业高级职称；近10年累计完成公路交通安全设施养护工程不少于100公里，其中一级及以上公路不少于40公里，且工程质量合格。 

（2）企业具有专业技术人员不少于10人，其中具有公路工程专业二级及以上注册建造师不少于2人；公路工程相关专业中级及以上职称人员不少于6人；中高级会计师不少于1人。

（3）企业具有从事公路工程的技术工人不少于10人，其中高级工不少于2人，中级工不少于3人。 

2.有与业务范围相适应的技术设备（升降机：升降高度≥14米，最大平台载重≥130公斤；热熔或常温划线机：容量100kg；底漆高压喷涂机：喷出压力0.5MPa，喷幅宽度100—450mm；打桩机：冲击能量≥200N·m）。

3.企业净资产1500万元以上，近3年财务主要指标状况良好。 

4.企业近5年累计完成公路交通安全设施养护工程不少于150公里，其中一级及以上公路不少于50公里或者二级及以上公路不少于100公里，且工程质量合格。 

申请交通安全设施养护资质的单位具备前款第1至3项条件但不具备第4项条件的，可以承担二级及以下公路交通安全设施的各类养护工程。




